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FUSTELLATRICE PDF106EB FORMATO 70×100 con separatore di pose
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FUSTELLATRICE PDF106EB


CON SEPARATORE DI POSE



FORMATO 70 x 100













SPECIFICHE TECNICHE
	




	Dimensioni massime del foglio:  1060 X 750 mm
	Dimensioni minime del foglio:       450 x 380 mm
	Dimensioni massime fustellatura: 1040 x 720 mm
	Telaio interno:    1120 x 760 mm
	Spessore della carta: da 80 gr fino a 5 mm-Cartone ondulato fino onda B
	Pressione massima:    300 t
	Margine minimo di pinza:   8 mm
	Fustellatura massima:   7500 copie ora
	Altezza massima della pila al mettifoglio:  1600 mm
	Altezza massima della pila in uscita:  1350 mm
	Potenza totale:   22 Kw
	Dimensioni macchina:  L5870 X W5050 X H2525 mm
	Peso:    19 t














Fustellatrice automatica ad alta velocità con unità per la separazione delle pose, ideale per la realizzazione di grandi tirature
Per formati 700×1000 mm, per materiali che vanno dagli 80 gr. fino ai 5 mm, e per cartone ondulato fino a onda B
E’ in grado di eseguire lavorazioni standard di taglio, cordonatura, perforazione e semitaglio.
In aggiunta alle caratteristiche meccaniche della  FUSTELLATRICE PDF 106, questa macchina ha in più un separatore di pose per l’ eliminazione del bordo di scarto del foglio fustellato.
Il foglio viene spinto verso il basso su un telaio inferiore (femmina) da un telaio superiore (maschio).
Il foglio lavorato viene impilato accuratamente su un pallet. Questo processo viene ripetuto fino a che non risulta impilato il numero programmato di fogli.
I rimanenti sfridi sono inviati ad un sistema di raccolta non stop, e gettati in un cesto per essere smaltiti.
Il gruppo è dotato di un inseritore di fogli intercalari fra le pile di fustellati per separare i lotti e dare maggiore stabilità sul bancale di raccolta.
L’ unità di separazione può essere sostituita da una normale unità di estrazione degli sfridi ed il prodotto fustellato può essere inviato al raccoglitore.









PRODOTTO FINITO






Il gruppo è dotato di un inseritore di fogli intercalari fra le pile di fustellati per separare i lotti e dare maggiore stabilità sul bancale di raccolta.












BLANKING






Impilatura in continuo in uscita. Le scatole di cartone possono essere pulite e impilate in modo corretto.













FLUSSO CON BLANKING






Diagramma del flusso di lavorazione con operazioni di blanking (separazione di pose).







FLUSSO CON STRIPPING






Diagramma del flusso di lavorazione con operazioni di stripping (pulizia degli sfridi).
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