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FUSTELLATRICE PDF106T



 CON STAMPA A CALDO



FORMATO 70 x 100













SPECIFICHE TECNICHE
	




	Dimensioni massime del foglio:  1060 X 750 mm
	Dimensioni minime del foglio:       450 x 380 mm
	Dimensioni massime fustellatura: 1040 x 720 mm
	Telaio interno:     1120 x 760 mm
	Dimensioni massime stampa a caldo:  1040 x 730 mm
	Spessore della carta: da 80 gr fino a 5 mm-Cartone ondulato fino onda B
	Pressione massima:    300 t
	Margine minimo di pinza:   8 mm
	Fustellatura massima:   7500 copie ora
	Velocità stampa a caldo:   max 6000 copie ora
	Altezza massima della pila al mettifoglio:  1600 mm
	Altezza massima della pila in uscita:  1350 mm
	Potenza totale:   60 Kw
	Dimensioni macchina:  L5910 X W4262 X H2590 mm
	Peso:    18,5 t














PDF106T è una fustellatrice automatica ad alta velocità con unità per stampa a caldo
Per formati 700×1000 mm, per materiali che vanno dagli 80 gr. fino ai 5 mm, e per cartone ondulato fino a onda B
E’ ideale per la realizzazione di grandi tirature, ed è in grado di eseguire lavorazioni standard di taglio, cordonatura, perforazione e semitaglio



In aggiunta alle caratteristiche meccaniche  della FUSTELLATRICE PDF 106, questa macchina ha un’ unità di stampa a caldo (oro). La stampa in oro può essere fatta sia in direzione trasversale che longitudinale. Quest’ ultima può essere realizzata in due formati, orizzontale e verticale il che consente un maggiore spazio all’interno della macchina e permette all’operatore di entrare all’interno per cambiare la lamina, e di conseguenza abbreviare i tempi di cambio. 
L’unità di avvolgimento e svolgimento della lamina si trova al di fuori della macchina, cosicché è più semplice regolare la bobina ed aumentare l’efficienza generale della macchina. 
E’ equipaggiata di serie con la funzione di stampa in rilievo e di cordonatura. La piastra per la stampa in rilievo è collocata su una piastra a nido d’ape: quando il foglio passa attraverso l’unità di fustellatura, la piastra di stampa in rilievo incontra il foglio per pressione e a questo punto avviene l’operazione di stampa in rilievo. 









FOIL 1






Alimentazione longitudinale della lamina in formato orizzontale.
	3 rulli di alimentazione longitudinale del nastro.
	L’ operatore può cambiare la lamina dall’esterno della macchina.
	Il rullo pressore mantiene una tensione costante che impedisce la rottura della lamina.
	Ampio spazio a disposizione per la manutenzione della macchina.
	Rulli di raccolta della lamina consumata.








FOIL 2






Alimentazione longitudinale della lamina in formato verticale.
	Il sistema di riavvolgimento si trova all’ interno della macchina, per massimizzare l’ utilizzo della lamina.
	L’ operatore ha un ampio spazio di manovra all’interno della macchina per cambiare la lamina e di conseguenza accelerare i tempi di cambio rullo.
	Il quadro di controllo della lamina e le unità di riavvolgimento della stessa si trovano all’interno della macchina per permettere uno spazio più ampio. Dimensione massima della bobina 250 mm di diametro.
	Vassoio di raccolta del nastro usato integrato per la raccolta dei residui più piccoli e tenere lontana la polvere dalla lamina.








Pannello Controllo TEMPERATURE






Vi sono 12 zone di riscaldamento controllate individualmente, mediante sistema di riscaldamento a tubi, con una tolleranza di ± 1 °C.
	L’ operatore controlla la temperatura direttamente dal touch screen.
	L’alimentazione della lamina e la velocità della macchina sono sincronizzate da un sistema
 di controllo.
	La velocità di ciascun motore può essere regolata in modo indipendente.
	Sistema di controllo del flusso d’aria che serve a separare la lamina, allarme per la rottura della lamina e per l’esaurimento del rullo.














FLUSSO FOIL 1






Diagramma dell’ alimentazione longitudinale della lamina in formato orizzontale.







FLUSSO FOIL 2






Diagramma dell’ alimentazione longitudinale della lamina in formato verticale.












PIASTRA CLICHE'






Piastra a nido d’ ape con un sistema di bloccaggio delle fustelle.
	Sistema di tenuta della lamina di facile approntamento.
	Sistema automatico di aumento e diminuzione della pressione.
	Dispositivo che controlla il tempo di sosta per grandi aree di stampa.
	Disponibili soffiatori per separare il nastro.
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