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FUSTELLATRICE PDF106



FORMATO 70 x 100















FUSTELLA TRADIZIONALE IN LEGNO





	Posizionamento accurato del telaio di taglio controllato dal sistema di centratura, e dispositivo automatico di bloccaggio del telaio.
	Il ribaltamento del telaio è semplice e sicuro.
	Dotato di un dispositivo di rilevamento della messa a registro del telaio di taglio e della piastra di taglio.
	Bloccaggio pneumatico sul telaio di taglio. L’inserimento e l’estrazione della piastra di taglio nel telaio è semplificato grazie all’impiego di un dispositivo ad aria flottante.






SPECIFICHE TECNICHE
	




	Dimensioni massime del foglio:  1060 X 750 mm
	Dimensioni minime del foglio:       450 x 380 mm
	Dimensioni massime fustellatura: 1040 x 720 mm
	Telaio interno:             1120 x 760 mm
	Spessore della carta: da 80 gr fino a 5 mm-Cartone ondulato fino onda B
	Pressione massima:    300 t
	Margine minimo di pinza:   8 mm
	Fustellatura massima:   7500 copie ora
	Altezza massima della pila al mettifoglio:  1600 mm
	Altezza massima della pila in uscita:  1350 mm
	Potenza totale:   22 Kw
	Dimensioni macchina:  L4894 X W4262 X H2300 mm
	Peso:    16,5 t













FUSTELLATRICE AD ALTA VELOCITA’
Per formati 700×1000 mm, per materiali che vanno dagli 80 gr. fino ai 5 mm, e per cartone ondulato fino a onda B.
E’ ideale per la realizzazione di grandi tirature, ed è in grado di eseguire lavorazioni standard di taglio, cordonatura, perforazione e semitaglio.


Si tratta della macchina fustellatrice base della gamma 106.
 TUTTI I MODELLI DELLE FUSTELLATRICI 106 ( pdf106T;  pdf106E; pdf106EB) sono dotate di
GRUPPO DI ENTRATA composto da:
	Testa del mettifoglio automatica per un’alimentazione del prodotto senza interruzioni.
	Sistema di alimentazione in continuo con velocità massima di 125 pagine al minuto.
	4 aspiratori per il sollevamento del foglio e 5 aspiratori per il trasporto del foglio.
	3 dispositivi elettronici di sicurezza per prevenire la salita oltre misura della pila.
	Micro regolazione per il posizionamento trasversale della pila.
	Soffieria laterale per una precisa separazione dei fogli.
	Rilevatore di doppi fogli.
	Dispositivo ad alta pila permette un’altezza massima della pila di 1600 mm.
	2 guide frontali con micro regolazione e guida laterale regolabile.
	Guide frontali e laterali dotate di fotocellule in grado di rilevare i colori scuri ed i fogli di plastica, con taratura della sensibilità.
	Fotocellula di rilevamento con sistema di blocco automatico dell’alimentazione in caso di inceppamento della carta.
	Cam elettronica e PLC per il controllo delle fasi.

GRUPPO DI FUSTELLATURA consente:
	La micro regolazione della forza di taglio mediante una vite senza fine, pilotata da un motore e controllata dal touch screen.
	Accuratezza della pressione fino a 0.01 mm.

Ed è composto da:
	7 barre pinza con pinze fatte in una lega di alluminio leggero e resistente che garantiscono
 un registro accurato e costante della carta.
	Sistema per il posizionamento della barra pinza con indicatore ad alta pressione.
	Sistema di bloccaggio pinza per compensare un’accurata registrazione della carta.
	Bloccaggio e sbloccaggio pneumatico del telaio di taglio.
	Piastra di taglio flottante per un semplice inserimento ed estrazione.
	Piastra di taglio con base di alluminio per una lunga durata della piastra stessa e ridurre il rumore durante il taglio.
	Sistema di centratura (centerline) per un cambio rapido del lavoro.

GRUPPO DI USCITA è dotato di:
	Fotocellule di sicurezza che impediscono una salita ed una discesa eccessiva della pila.
	Sistema di sgancio a frizione aiuta il rilascio del foglio e la sua impilatura.
	Alta pila in uscita sino a 1350 mm.
	Tappeto automatico per non stop in uscita (opzionale).

La macchina è equipaggiata di un interfaccia operatore e dispositivi di sicurezza controllati da PLC.
Il sistema di lubrificazione è completamente automatico e gestito da un temporizzatore.









TAVOLA ALIMENTAZIONE METTIFOGLIO





	Dotata di un motore a doppia velocità per un’alimentazione in continuo.
	Messa in squadra frontale con micro regolazione.
	Sensore di rilevamento del doppio foglio.
	Dispositivo anti-ostacoli.
	Opzionali: rotelle e spazzole addizionali per carta sottile e cartone corrugato.








CENTERLINE





Il sistema di centratura (centerline) collocato sul telaio di taglio è dotato di dispositivi di micro regolazione trasversale, che garantisce una messa a registro accurata e precisa e permette un veloce cambio di lavoro.







Messa in squadra





	La messa in squadra può essere realizzata con un sistema di trazione o di spinta collocato sia sul lato operatore che sul lato trasmissione (dx/sx).
	Opzionale: cellula fotocellula per rilevare carta nera o fogli di plastica trasparente.










METTIFOGLIO





	Dispositivo ad alta pila che permette un’altezza massima della pila di 1600 mm.
	La testa del mettifoglio automatica permette un’alimentazione del prodotto senza interruzioni.
	4 aspiratori per il sollevamento del foglio e 5 aspiratori per il trasporto del foglio.
	L’altezza e l’angolazione degli aspiratori è facilmente regolabile.
	Il sollevamento della tavola di alimentazione è controllato da un sistema a doppia velocità.
	E’ disponibile la micro regolazione per il posizionamento trasversale della tavola.
	Soffieria laterale per una precisa separazione dei fogli.
	Sensore elettronico per il rilevamento del doppio foglio.












PINZE





	Barre con pinze fatte in una lega di alluminio leggero e resistente che garantiscono un registro accurato e costante della carta.
	Piastrina ausiliaria della pinza che aumenta la capacità di presa anche in presenza di prodotti plastificati, laminati e di plastica.
	Sistema di bloccaggio pinza per compensare un’accurata registrazione della carta.
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