 Contenu en pleine largeur

	 PETRATTO
	BOOKBINDING
	 PETRATTO TECH

mondi PETRATTO



Petratto Converting
MACCHINE PER IL DOPO STAMPA PER DIGITALE E OFFSET
 


	Transformation chez soi
	Macchine	PLIEUSES-COLLEUSES	Metro Line	PLIEUSE-COLLEUSE MINI METRO 78-105
	METRO 78/105 PLIEUSE-COLLEUSE




	FUSTELLATRICE PDF74 (50 x 70)
	MACHINES DE DÉCOUPE TRADITIONELLES	MACHINE DE DÉCOUPE PDF60 Format 45×60	MACHINE DE DÉCOUPE PDF60T AVEC DORURE A CHAUD FORMAT 45 X 60


	MACHINE DE DÉCOUPE PDF76 FORMAT 50 x 70	MACHINE DE DÉCOUPE PDF76T AVEC DORURE A CHAUD FORMAT 50 X 70




	FUSTELLATRICI LASER


	News Eventi
	Français	Anglais
	Italien
	Espagnol



 Search:     




	Transformation chez soi
	Macchine	PLIEUSES-COLLEUSES	Metro Line	PLIEUSE-COLLEUSE MINI METRO 78-105
	METRO 78/105 PLIEUSE-COLLEUSE




	FUSTELLATRICE PDF74 (50 x 70)
	MACHINES DE DÉCOUPE TRADITIONELLES	MACHINE DE DÉCOUPE PDF60 Format 45×60	MACHINE DE DÉCOUPE PDF60T AVEC DORURE A CHAUD FORMAT 45 X 60


	MACHINE DE DÉCOUPE PDF76 FORMAT 50 x 70	MACHINE DE DÉCOUPE PDF76T AVEC DORURE A CHAUD FORMAT 50 X 70




	FUSTELLATRICI LASER


	News Eventi
	Français	Anglais
	Italien
	Espagnol





MACHINE DE DÉCOUPE PDF76T AVEC DORURE A CHAUD FORMAT 50 X 70

Vous êtes ici :
	Accueil
	MACHINE DE DÉCOUPE PDF76T AVEC…





MACHINE DE DÉCOUPE PDF76



 GROUPE DE DORURE A CHAUD



FORMAT 50 x 70
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GROUPE DE DORURE A CHAUD
 






  


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
	




	Format maxide la feuille: 760 × 600 mm
	Format minide la feuille: 310 × 310 mm
	Format maxi de découpe: 750 x 580 mm
	Format maxi de dorure à chaud : 750 x 530 mm
	Châssis intérieur: 820 x 607 mm
	Epaisseur de feuille: 80 g / m2 jusqu’à carton ondulé cannelure E
	Pression maxi: 200 tT
	Prise en pincesmini: 8 mm
	Vitesse maxi découpe: 7000 feuilles/heure
	Vitesse maxi dorure à chaud : 6000 feuilles/heure
	Hauteur de pile maxi surmargeur: 1300 mm
	Hauteur de pile maxi en réception: 1090 mm
	Puissance totale: 35 kW
	Dimensions (L × l × h): 4700 × 1900 × 2000 mm
	Poids de la machine: 13,5 T













MACHINE DE DÉCOUPEPDF76t AVEC DORURE A CHAUD
FORMAT 500 × 700 MM pour des matériaux de 80 GR. JUSQU’AU CARTON ONDULÉ cannelure E.
La machine peut effectuer des travaux standards tels que la découpe, le rainage, la perforation, la découpe mi-chair.
C’est une machine à grande vitesse qui nécessite de faibles investissements.












 GROUPE DE DORURE A CHAUD













	Deux systèmes d’alimentation longitudinale de film (version standard)
	Une unité de rembobinage et une unité de débobinage de film sont contenues à l’intérieur de la machine. Le changement de bobone defilm peut être facilement effectués depuis l’extérieur de la machine.
	L’ensemble du groupe peut glisser hors de la machine et le film peut être changé de manière simple et rapide.
	Le groupe est doté de six zones de chauffe en standard, réglables indépendamment avec une tolérance de ± 1 ° C.
	Les servomoteurs contrôlent automatiquement la pression et sont équipés d’un réducteur de pression automatique.
	Une soufflerie de séparation des feuilles est disponible.
	Un dispositif pour ajuster les temps de pause pour les grandes zones d’impression, est disponible.










MARGEUR






	Équipé d’un système d’alimentation non-stop fourni par Mabeg Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
	Équipé de 2 ventouses pour soulever le papier et 2 autres pour déplacer le papier. La hauteur et l’angle des têtes d’aspiration sont facilement réglables.
	Micro-ajustement pour la position transversale de la pile;le haut et le bas de la table de pile sont à double réglage de vitesse.
	Hauteur maxi de la pile jusqu’à 1300 mm.








MOTEUR PRINCIPAL ET EMBRAYAGE






	Moteur principal Siemens.
	Équipé d’un embrayage pneumatique.
	Équipé d’un système fiable de réduction progressive de la vitesse.








LUBRIFICATION DE L’ENTRAINEMENT PRINCIPALE






	Équipé d’un système de lubrification centralisé.
	Le mécanisme de la barre des genouillères et l’arbre de l’entraînement principal sont lubrifiés de manière cohérente.
	La chaîne principale est lubrifiée périodiquement avec un contrôle PLC.











OPTION PDFPOS

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT DE MATRICE

 



	Pour un positionnement rapide des clichés pour l’impression à chaud et des matrices de gaufrage.
	Caméra de réglage
	Calcul de la dilatation thermique.
	Écran tactile et mémorisation des travaux.
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