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TROQUELADORA PDF60T


CON ESTAMPADO EN CALIENTE



FORMATO 45 x 60
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ESTAMPADO EN CALIENTE
 






  


DATOS TÉCNICOS
	




	Dimensiones máximas de la hoja: 600 × 450 mm
	Dimensiones mínimas de la hoja: 297 × 210 mm (A4)
	Dimensiones máximas de impresión: 584 x 420 mm
	Espesor hoja: 150 ~ 450 g/m 2
	Velocidad maxima: 6500 hojas/hora
	Presión maxima: 150 t
	Altura máxima de la pila en el alimentador: 900 mm
	Altura máxima de la pila en la salida: 800 mm
	Potencia motor principal: 7,5 kW
	Potencia total: 30 kW
	Dimensiones (L×P×A): 2950 × 1500 × 1800 mm
	Peso: 4,2 t













LA MÁQUINA TROQUELADORA PDF60T ESTÁ EQUIPADA CON UN GRUPO DE ESTAMPADO
 EN CALIENTE PARA LA APLICACIÓN DE UNA LÁMINA DE ESTAMPAR QUE EMBELLECE EL
 RESULTADO FINAL
PARECIDA A PDF60 PERO EQUIPADA CON ESTAMPADO EN CALIENTE 












GRUPO DE ESTAMPADO EN CALIENTE

















 ● Como estándar, hay dos sistemas de alimentación longitudinal de la lámina.
 ● Una unidad de rebobinado y de desenrollado de la lámina están contenidas dentro de la
 máquina. Cambiar la lámina y reemplazarla se puede hacer fácilmente fuera de la máquina.
 ● Todo el grupo puede deslizarse fuera de la máquina y el cambio de la lámina se puede hacer de
 manera simple y rápida.
 ● Equipado con seis zonas de calentamiento como estándar, ajustables independientemente con
 una tolerancia de ± 1 ° C.
 ● Los servomotores controlan la presión automáticamente y están equipados con un dispositivo
 automático de reducción de presión.
 ● A disposición un soplador de separación de la lámina.
 ● A disposición un dispositivo que controla el intervalo de reposo para grandes áreas de
 estampación.









MARCADOR






	Está equipado con un sistema de alimentación sin interrupción suministrado por Mabeg
 Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
	Además tiene un sistema de soplado lateral adoptado para mejorar la separación del
 papel. El marcador está equipado con un sensor electrónico para detectar doble hojas.
	En el cabezal de succión hay un dispositivo de micro ajuste para regular la alimentación
 del papel y aumentar la eficiencia.








GRUPO DE REGISTRO






	La máquina estándar está equipada con un grupo de registro con sensor colocado en el
 lado del operador.
	Además, está equipado con un sistema de posicionamiento que utiliza sensores frontales.
	La instalación del dispositivo anti-obstáculo en el marcador sirve para evitar la entrada de
 objetos en la máquina que puedan dañarla.








GRUPO DE SALIDA / APILADO






	Está equipado con un grupo de registro lateral para recoger la pila cuidadosamente.
	Los dispositivos fotoeléctricos de seguridad evitan la subida y la bajada excesivas de la
 pila de papel.
	Un cepillo ajustable ayuda la descarga del papel de las pinzas y la acumulación del papel.
	Un equipo de registro posterior neumático permite que el producto terminado sea
 recolectado fácilmente.











ACCESORIO PDFPOS

Posicionador de clisés

 
 ● Para el posicionamiento rápido de los clisés de estampado en caliente y en relieve.
 ● Cámara de ajuste.
 ● Calculación de las dilataciones térmicas.
 ● Pantalla táctil y almacenamiento de los trabajos.
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